CIFT YAKIT (GAZ/FUEL OIL) SERISI ‘ MULTIFLAM SERISI

SERIYE GENEL BAKIS
MULTIFLAM 2001 414... 2150 kW | —
MULTIFLAM 300.1  630...3000 kW e
MULTIFLAM 400.1  875...3900 kW C——

MULTIFLAM 500.1 1200 ... 5000 kW -

MULTIFLAM 600.1 1500 ... 5800 kW B |

MULTIFLAM 700.1 1500 ... 7500 kW T

MULTIFLAM 800.1 2000 ... 8500 kW T

MULTIFLAM 1000.1  2500... 10500 kW o TTTT———

MULTIFLAM 1200.1 2700 ... 13000 kW o T——

MULTIFLAM 1500.1 3690 ... 15000 kW I ——
MULTIFLAM 1800.1 4000 ... 177000 kW O ————
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ANA OZELLIKLER
* MULTIFLAM 200.1 icin elektrikli servo » Dijital ayar noktasini ve gercek zamanli * Ayar kolayhgi ve farkliyanma odalarina
motor ve hava yakit ayari icin entegre degeri gosteren PID sistemli moduilasyonlu uyum saglamasi icin ayarlanabilir yanma
sistemle iki kademeli model. modeller. kafasi.
e Tum modeller icin tam elektronik Brulor * Ayrn besleme hatti ile gazile calisan pilot
¢ Kademeli (iki kademe arasini kademeli Kontrol Sistemi olan tipler mevcuttur. dahildir.

olarak gecerek) ¢calisan modellerde
elektrikli servo motor ve cift tarafl
ayarlanan mekanik kam hava ve yakitin
ince ayarinin yapilmasini saglar.

* On panelde yakitin kararli isinmasini kontrol ~ « Fuel oil elektrikli 1sitma sistemi izerindedir.
eden dijital termoregulator dahil edilmistir

(MULTIFLAM 300.1den itibaren). » Uygulanabilirligine gore 6zel diizenlemeler

ve modeller mevcuttur.

MULTIFLAM 200.1 MULTIFLAM 400.1 PR




Seri Modeller

MULTIFLAM 1 200.1

¢ Yakit: Dogalgaz, LPG, Fuel oil (maksimum viskozite 50°C sicaklikta 380 cSt (50°E)
* Calismasi: iki kademe
* Emisyon sinifi: Gaz icin LowNOx, Klas 2 (<120mg/kWh) EN 676'ya gére.

CALISMA ARALIGI
mbar 15 Test sartlari
EN676 ve EN 267
ile uyumludur.
12 Sicaklik :20°C

1013,5 mbar

Basing :
/ \ MULTIFLAM 200.1 Rakim: Om
9 (su ylizeyinden)

Yanma odasindaki basing (karsi basing)
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Briilor Kapasitesi

TEKNIK BILGILER

Model Briilor kapasitesi (kW) Akis orani (kg/h) Elektrik besleme Motor (W) NOx Sinifi Calismasi
MULTIFLAM 200.1 414 - 2150 36-189 3/230-400/50Hz 4 Klas 2 iki Kademe
GENEL OLCULER

A
E D/D1 B C

H1
G1

Olgiler: mm
Namlu uzunlugu: D Kisa/ D1 Uzun
*: susturucu ile (opsiyonel)

A B Cc D D1 E F G G1 H1* | L M N (0]
MULTIFLAM 200.1 915 335 580 290 490 1150 270 420 600 680 315 315 M16 125 250




Modeller

300.1 - 400.1 - 500.1 - 600.1

Seri

MULTIFLAM

¢ Yakit: Dogalgaz, LPG, Fuel oil (maksimum viskozite 50°C sicaklikta 380 cSt (50°E)

* Calismasi: ki kademe kademeli veya giig regiilatérii ve ilgili sensdrlerin montajiyla modiilasyonlu (bakiniz sayfa 102)

* Emisyon sinifi: Gaz icin LowNOx, Klas 2 (<120mg/kWh) EN 676'ya gére.

CALISMA ARALIGI
mbar 25
Test sartlar
EN676 ve EN 267
ile uyumludur.
_ 20 Sicaklik :20°C
g Basing: 1013,5 mbar
s / \ — MULTIFLAM 600.1 Rakim: Om
2 15 (su ytizeyinden)
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Briilor Kapasitesi
TEKNIK BILGILER
Model Brilor kapasitesi (kW)  Akis orani (kg/h) Elektrik besleme Motor (W) NOx Sinifi Calismasi
MULTIFLAM 300.1 630 - 3000 55-264 3/400/50Hz 55 Klas 2 PR, PRE
MULTIFLAM 400.1 875-3900 77 -343 3/400/50Hz 75 Klas 2 PR, PRE
MULTIFLAM 500.1 1200 - 5000 105 - 440 3/400/50Hz 11 Klas 2 PR, PRE
MULTIFLAM 600.1 1500 - 5800 132-510 3/400/50Hz 15 Klas 2 PR, PRE
GENEL OLCULER
A
B C
L
o M -+
T
Olgiler: mm
Namlu uzunlugu: D Kisa/ D1 Uzun
*: susturucu ile (opsiyonel)
A B Cc D D1 = F G G1 H1* | L M N o
MULTIFLAM 300.1 1288 610 678 330 530 1130 290 471 750 746 315 315 M16 195 250
MULTIFLAM 400.1 1288 610 678 345 545 1130 320 471 750 746 315 315 M16 195 250
MULTIFLAM 500.1 1358 680 678 354 554 1230 320 570 775 965 330 330 M16 195 250
MULTIFLAM 600.1 1358 680 678 354 554 1230 320 570 775 965 330 330 M16 195 250




Seri Modeller

MULTIFLAM 1 700.1 - 800.1 - 1000.1 - 1200.1

e Yakit: Dogalgaz, LPG, Fuel oil (maksimum viskozite 50°C sicaklikta 380 cst (50°E)
* Calismasi: ki kademe kademeli veya giig regiilatérii ve ilgili sensdrlerin montajiyla modiilasyonlu (bakiniz sayfa 102)
* Emisyon sinifi: Gaz icin LowNOx, Klas 2 (<120mg/kWh) EN 676'ya gére.

CALISMA ARALIGI
mbar 40
32
MULTIFLAM 800.1 \ ~— MULTIFLAM 1200.1
24
MULTIFLAM
MULTIFLAM 700/1 / 1000.1
16

y/d N\
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TEKNIK BILGILER

Model Brilor kapasitesi (kW) Akis orani (kg/h) Elektrik besleme Motor (W) NOx Sinifi Calismasi
MULTIFLAM 700.1 1500 - 7500 132- 660 3/400/50Hz 15 Klas 2 PR, PRE
MULTIFLAM 800.1 2000 - 8500 176 - 748 3/400/50Hz 18,5 Klas 2 PR, PRE
MULTIFLAM 1000.1 2500 - 10500 220-924 3/400/50Hz 22 Klas 2 PR, PRE
MULTIFLAM 1200.1 2700 - 13000 237-1143 3/400/50Hz 37 Klas 2 PR, PRE
GENEL OLCULER

A
B C
g
|
— i
i
. !
A B © D D1 E F G G1 H1* N 0 | L ]
MULTIFLAM 700.1 1370 740 630 470 - 1640 420 775 850 1270 195 232 460 460 M20
MULTIFLAM 800.1 1370 740 630 470 - 1640 420 775 850 1270 195 232 460 460 M20
MULTIFLAM 1000.1 1500 740 760 470 - 1640 420 775 850 1270 195 232 460 460 M20

MULTIFLAM 1200.1 1700 800 900 470 - 1640 450 775 1200 1270 195 232 460 460 M20




Seri

MULTIFLAM

Modeller

1500.1 - 1800.1

e Yakit: Dogalgaz, LPG, Fuel oil(maksimum viskozite 50°C sicaklikta 380 cst (50°E).
* Calismasi: ki kademe kademeli veya giig regiilatérii ve ilgili sensdrlerin montajiyla modiilasyonlu (bakiniz sayfa 102)
* Emisyon sinifi: Gaz icin LowNOx, Klas 2 (<120mg/kWh) EN 676'ya gére.

CALISMA ARALIGI
mbar 40
Test sartlan
EN676 ve EN 267
\ ile uyumludur.
- 32 / N\ Sicaklik :20°C
= MULTIFLAM 1500.1 MULTIFLAM 1800.1 Basing: 1013,5 mbar
-'S“ / Rakim: Om
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Briilor Kapasitesi
TEKNIK BILGILER
Model Briilor kapasitesi (kW) Akis orani (kg/h) Elektrik besleme Motor (W) NOXx Sinifi Calismasi
MULTIFLAM 1500.1 3690 - 15000 324-1319 3/400/50Hz 45 Klas 2 PR, PRE
MULTIFLAM 1800.1 4000 - 17000 352-1495 3/400/50Hz 55 Klas 2 PR, PRE
GENEL OLCULER
A
E D B . [

Olgiiler: mm
Namlu uzunlugu: D Kisa/ D1 Uzun
*:susturucu ile (opsiyonel)

A B Cc D D1 E F G G1 H1* N (0] | L M
MULTIFLAM 1500.1 1700 800 900 590 B 1910 550 1170 1220 1670 210 320 620 620 M20
MULTIFLAM 1800.1 1770 870 900 590 - 1910 550 1170 1220 1670 210 320 620 620 M20




